Ausfiihrung mit Rollrost

Bologna

unauffallig leistungsstark.

Der stufenlos regelbare Lifter sorgt bei diesem
Unterflurkonvektor fir eine hohere Heizleistung. Er
kann dabei in einem Temperatubereich von 2-40°C,
sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von 20-70% einge-
setzt werden.

Bologna kann in vielen Ausfihrungen und Variationen
projektbezogen geliefert werden. Dabei kénnen Lan-
gen in 100 mm Schritten gewahlt und Aussparungen
sowie Sondeformen problemlos umgesetzt werden.

stufenlos regelbarer Lifter

Aufbau von Bologna

H N
EBASTIAN

Rostfarbe

|:| 302 natur eloxiert
|:| 303 bronze eloxiert
- 304 schwarz eloxiert

FENSTER

*‘ RAUM

Funktionsweise von Bologna

standardmaBige Rahmenleiste

Rostart

|:| LR Linearrost

RR Rollrost

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Griinden
sind Farbabweichungen maglich. Hier sind nicht alle moglichen Farben abgebildet.

Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.
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Bologna

Unterflurkonvektor fir
Zentralheizungsanschluss

Stahl
pulverbeschichtet, RAL 9005
Gitter Aluminium eloxiert
Warmetauscher Kupfer/Aluminium
2 Anschlisse 1/2” gesamt
Sonderform eckig max. Betriebsdruck: 10 bar
max. Betriebstemperatur: 110 °C
Lufter stufenlos regelbar
Schutzart: 1P20
24 Volt DC
Ausfihrung links/rechts moglich

Sondermal® Langen maglich

Sonderformen maglich

Rollrost bronze eloxiert Linearrost schwarz eloxiert

JAEE 3 16430

GEWAHR- HERGESTELLT U.
LEISTUNG GEPRUFT

niedriger Rost natur eloxiert Holzrost eiche natur

SEBASTIAN e.K. |
Industriepark 1 Telefon 08541 9682-0 www.sebastianek.de
94474 Vilshofen/Albersdorf Fax 08541 9682-29 info@sebastianek.de



Bologna

Unterflurkonvektor Bologna H= 65 mm
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Breite B/mm

250

300

1000
BOL-65-175-1000
517
BOL-65-200-1000

623

BOL-65-250-1000
1062

BOL-65-300-1000
1267

1500
BOL-65-175-1500
821

BOL-65-200-1500
990

BOL-65-250-1500
1687

BOL-65-300-1500
2012

“durch Rostart, Rostfarbe und Ausfiihrung rechts (R) oder links (L) erganzen.

Unterflurkonvektor Bologna H= 80 mm
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Breite B/mm
N
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250

300

1000
BOL-80-175-1000
788
BOL-80-200-1000

840

BOL-80-250-1000
1213

BOL-80-300-1000
1387

1500

BOL-80-175-1500
1251

BOL-80-200-1500
1334

BOL-80-250-1500
1927

BOL-80-300-1500
2203

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausfiihrung rechts (R) oder links (L) erganzen.

Unterflurkonvektor Bologna H= 90 mm

175

200

250

Breite B/mm

300

425

1000
BOL-90-175-1000
884
BOL-90-200-1000

1043

BOL-90-250-1000
1705

BOL-90-300-1000
1820

BOL-90-425-1000
1975

1500

BOL-90-175-1500
1403

BOL-90-200-1500
1656

BOL-90-250-1500
2708

BOL-90-300-1500
2891

BOL-90-425-1500
3137

Lange L/mm
2000 2500
BOL-65-175-2000  BOL-65-175-2500
1198 1502
BOL-65-200-2000 BOL-65-200-2500
1445 1811
BOL-65-250-2000 BOL-65-250-2500
2471 3095
BOL-65-300-2000 BOL-65-300-2500
2948 3693
Lange L/mm
2000 2500
BOL-80-175-2000  BOL-80-175-2500
1832 2296
BOL-80-200-2000 BOL-80-200-2500
1954 2448
BOL-80-250-2000 BOL-80-250-2500
2823 3537
BOL-80-300-2000 BOL-80-300-2500
3227 4043
Lange L/mm
2000 2500
BOL-90-175-2000 BOL-90-175-2500
2056 2576
BOL-90-200-2000 BOL-90-200-2500
2416 3030
BOL-90-250-2000 BOL-90-250-2500
3952 4955
BOL-90-300-2000 BOL-90-300-2500
4218 5289
BOL-90-425-2000 BOL-90-425-2500
4577 5739

“durch Rostart, Rostfarbe und Ausfiihrung rechts (R) oder links (L) ergénzen.

Rot = Warmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur 75°/65°

3000

BOL-65-175-3000
1788

BOL-65-200-3000
2156

BOL-65-250-3000
3692

BOL-65-300-3000
4405

3000

BOL-80-175-3000
2738

BOL-80-200-3000
2920

BOL-80-250-3000
4218

BOL-80-300-3000
4822

3000

BOL-90-175-3000
3072

BOL-90-200-3000
3606

BOL-90-250-3000
5897

BOL-90-300-3000
6295

BOL-90-425-3000
6831

4000

BOL-65-175-4000
2518

BOL-65-200-4000
3036

BOL-65-250-4000
5191

BOL-65-300-4000
6193

4000

BOL-80-175-4000
3850

BOL-80-200-4000
4106

BOL-80-250-4000
5932

BOL-80-300-4000
6780

4000

BOL-90-175-4000
4320

BOL-90-200-4000
5078

BOL-90-250-4000
8304

BOL-90-300-4000
8864

BOL-90-425-4000
9619

Technische Anderungen vorbehalten



Bologna

Unterflurkonvektor Bologna H= 110 mm

Lénge L/mm
1000 1500 2000 2500
175 BOL-110-175-1000  BOL-110-175-1500  BOL-110-175-2000 BOL-110-175-2500
= 694 1103 1615 2024
E 200 BOL-110-200-1000  BOL-110-200-1500  BOL-110-200-2000  BOL-110-200-2500
ﬁ 1218 1934 2822 3539
=) 250 BOL-110-250-1000  BOL-110-250-1500  BOL-110-250-2000  BOL-110-250-2500
& 1930 3065 4473 5608
300 BOL-110-300-1000  BOL-110-300-1500 BOL-110-300-2000 BOL-110-300-2500
2115 3359 4902 6146
425 BOL-110-425-1000  BOL-110-425-1500  BOL-110-425-2000  BOL-110-425-2500
2506 3980 5808 7282

“durch Rostart, Rostfarbe und Ausfiihrung rechts (R) oder links (L) erganzen.

Unterflurkonvektor Bologna H= 125 mm

Lange L/mm
= 1000 1500 2000 2500
£ .5 BOL125-250-1000  BOL-125-250-1500  BOL-125-250-2000  BOL-125-250-2500
ﬁ 2008 3189 4654 5835
5 300 BOL-125-300-1000  BOL-125-300-1500  BOL-125-300-2000  BOL-125-300-2500
o 2438 3927 5817 7306
425 BOL-125-425-1000  BOL-125-425-1500  BOL-125-425-2000  BOL-125-425-2500
3536 5696 8438 10598
“durch Rostart, Rostfarbe und Ausfihrung rechts (R) oder links (L) erganzen.
Unterflurkonvektor Bologna H= 140 mm
Lange L/mm
= 1000 1500 2000 2500
E 250 BOL-140-250-1000  BOL-140-250-1500  BOL-140-250-2000  BOL-140-250-2500
g 2103 3340 4874 6111
5 300 BOL-140-300-1000  BOL-140-300-1500  BOL-140-300-2000  BOL-140-300-2500
o 2628 4233 6271 7876
425 BOL-140-425-1000  BOL-140-425-1500 BOL-140-425-2000 BOL-140-425-2500
3777 6084 9013 11320

“durch Rostart, Rostfarbe und Ausfihrung rechts (R) oder links (L) erganzen.

Rot = Warmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur 75°/65°

3000
BOL-110-175-3000
2414
BOL-110-200-3000
4212
BOL-110-250-3000
6676
BOL-110-300-3000

7315
BOL-110-425-3000
8668

3000

BOL-125-250-3000
6945

BOL-125-300-3000
8657

BOL-125-425-3000
12557

3000
BOL-140-250-3000
7274
BOL-140-300-3000
9331

BOL-140-425-3000
13411

4000
BOL-110-175-4000
3394

BOL-110-200-4000
5931

BOL-110-250-4000
9400

BOL-110-300-4000
10301

BOL-110-425-4000
12206

4000

BOL-125-250-4000
9780

BOL-125-300-4000
12385

BOL-125-425-4000
17965

4000

BOL-140-250-4000
10243

BOL-140-300-4000
13350

BOL-140-425-4000
19187

Technische Anderungen vorbehalten



