Farbe: metall

Klassische Schonheit.

Rohery ist nicht nur eine Schonheit, er kann auch
mit sehr vielen Vorteilen punkten. Durch die Korrosi-
onsbestandigkeit haben Sie lange Freude an diesem
Designstiick. Neben einer hohen Heizleistung sorgt die
Technik fur eine lange Temperaturabgabe, auch wenn
die Heizung bereits ausgeschaltet ist.

Staub wird kaum aufgewirbelt. Die extravagante
Ausfuhrung erhalten Sie mit den Oberflachen metall,
ornament gold oder ornament silber. Neidische Blicke
sind Ihnen dadurch sicher.
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Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Griinden
sind Farbabweichungen maglich. Hier sind nicht alle moglichen Farben abgebildet.
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.



HH Rohery

268 Wohnheizkorper fiir
Lentralheizungsanschluss

Grauguss

Materialstarke 3 -5 mm

4 Anschlisse 1/2” gesamt
pulverbeschichtet/lackiert/handbemalt

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 95 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entliftungsstopfen
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GEWAHR- HERGESTELLT U. HERGESTELLT
LEISTUNG GEPRUFT U. GEPRUFT
Wohnheizkoérper
Passendes Zubehér finden Hohe  Breite Ge- Warmeleistung in Watt Artikel-Nr.*
Sie auf unserer Homepage. wicht bei 20 °C Raumtemperatur
H/mm B/mm kg 90°/70°  75°/65°  55°/45°
80 8,1 107 86 44 ROH 410-80
278 24,7 321 257 133 ROH 410-278
360 33,0 429 343 177 ROH 410-360
442 41,3 536 429 222 ROH 410-442
524 49,6 644 515 266 ROH 410-524
606 57,9 751 601 310 ROH 410-606
410 688 66,2 857 686 355 ROH 410-688
770 74,5 965 772 399 ROH 410-770
852 82,8 1072 858 443 ROH 410-852
934 91,1 1180 944 488 ROH 410-934
1016 99,4 1287 1030 532 ROH 410-1016
1098 107,7 1394 1115 577 ROH 410-1098
1180 116,0 1501 1201 621 ROH 410-1180
80 14,7 179 143 76 ROH 660-80
278 44,5 536 429 227 ROH 660-278
360 59,4 715 572 303  ROH 660-360
442 74,3 894 715 379  ROH 660-442
524 89,2 1073 858 454 ROH 660-524
606 104,1 1251 1001 530 ROH 660-606
660 688 119,0 1430 1144 606 ROH 660-688
770 133,9 1609 1287 682 ROH 660-770
852 148,8 1788 1430 757 ROH 660-852
934 163,7 1966 1573 833 ROH 660-934
1016 178,6 2145 1716 909 ROH 660-1016
1098 193,5 2324 1859 985 ROH 660-1098
1180 208,4 2503 2002 1060 ROH 660-1180

“Durch Farbcode ergénzen.
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