
	 02 RAL 9016

	 03 RAL 1004

	 05 RAL 3003

	 06 RAL 9005

	 07 RAL 5002

	 08 RAL 5022

	 09 RAL 6010

	 10 RAL 5021

	 70 RAL 7016

	 71 RAL 7001

	 12 manhatten

	 13 jasmin

	 14 bahama

	 15 pergamon

	 16 chrom

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen
sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Kvadro+ 
vertikal

Farbe: XXXX

02 RAL 9016 06 RAL 9005 09 RAL 6010 70 RAL 7016

03 RAL 1004 07 RAL 5002 10 RAL 5021 71 RAL 7001

05 RAL 3003 08 RAL 5022 57 RAL 1015 Wunschfarbe

Vier Kantiger.
	 Kvadro+ vertikal bietet Ihnen zweilagige stilvolle 

Vierkantohre, die in modernen Häusern und Wohnun-
gen ihren Platz finden. 

Dieser Designheizkörper hat sehr viele Auswahlmög-
lichkeiten. Kvadro+ vertikal passt sich Ihrer Wohnsi-
tuation an, indem er sich vertikal in verschiedensten 
Farben und Größen präsentiert. Die Anzahl der 
verschiedenen Größen ist enorm. Sollte dennoch nicht 
das passende Maß dabei sein, fragen Sie uns nach 
Ihrem Wunschmaß, wir produzieren es für Sie. 

Kvadro+ vertikal, Farbe: RAL 1015Kvadro+ vertikal, Farbe: quarz natur

zweilagig
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Kvadro+ vertikal

Wohnheizkörper für 
Zentralheizungsanschluss

Stahl

senkrechte Vierkantrohre 25 x 25/1,2 mm  
auf waagerechten Rundrohren ⌀ 35/1,5 mm

6 Anschlüsse 1/2“ gesamt

Mittelanschluss 50 mm 1/2“

unsichtbare Schweißnähte durch 
Widerstandsschweißverfahren

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 95 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen

Sondermaß Höhen und Breiten möglich

Kvadro+ 
vertikal

Technische Änderungen vorbehalten
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Kvadro+ vertikal

Weitere Zwischengrößen möglich!

Technische Änderungen vorbehalten Rot = Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur 75°/65°

Wohnheizkörper vertikal zweilagig

Hö
he

 H
/m

m

Breite B/mm

205 245 285 325 365 405 445 485 525 565

400 KVAV+-400-205
123

KVAV+-400-245
164

KVAV+-400-285
206

KVAV+-400-325
247

KVAV+-400-365
287

KVAV+-400-405
329

KVAV+-400-445
370

KVAV+-400-485
411

KVAV+-400-525
452

KVAV+-400-565
493

500 KVAV+-500-205
148

KVAV+-500-245
197

KVAV+-500-285
246

KVAV+-500-325
295

KVAV+-500-365
344

KVAV+-500-405
394

KVAV+-500-445
443

KVAV+-500-485
492

KVAV+-500-525
541

KVAV+-500-565
590

600 KVAV+-600-205
173

KVAV+-600-245
230

KVAV+-600-285
288

KVAV+-600-325
345

KVAV+-600-365
403

KVAV+-600-405
460

KVAV+-600-445
518

KVAV+-600-485
575

KVAV+-600-525
633

KVAV+-600-565
690

700 KVAV+-700-205
194

KVAV+-700-245
258

KVAV+-700-285
323

KVAV+-700-325
387

KVAV+-700-365
452

KVAV+-700-405
516

KVAV+-700-445
581

KVAV+-700-485
645

KVAV+-700-525
710

KVAV+-700-565
774

800 KVAV+-800-205
218

KVAV+-800-245
291

KVAV+-800-285
363

KVAV+-800-325
436

KVAV+-800-365
509

KVAV+-800-405
582

KVAV+-800-445
654

KVAV+-800-485
727

KVAV+-800-525
800

KVAV+-800-565
872

900 KVAV+-900-205
239

KVAV+-900-245
319

KVAV+-900-285
399

KVAV+-900-325
479

KVAV+-900-365
558

KVAV+-900-405
638

KVAV+-900-445
718

KVAV+-900-485
798

KVAV+-900-525
877

KVAV+-900-565
958

1000 KVAV+-1000-205
260

KVAV+-1000-245
347

KVAV+-1000-285
434

KVAV+-1000-325
521

KVAV+-1000-365
607

KVAV+-1000-405
694

KVAV+-1000-445
781

KVAV+-1000-485
868

KVAV+-1000-525
954

KVAV+-1000-565
1042

1100 KVAV+-1100-205
285

KVAV+-1100-245
380

KVAV+-1100-285
475

KVAV+-1100-325
570

KVAV+-1100-365
665

KVAV+-1100-405
760

KVAV+-1100-445
855

KVAV+-1100-485
950

KVAV+-1100-525
1045

KVAV+-1100-565
1140

1300 KVAV+-1300-205
327

KVAV+-1300-245
436

KVAV+-1300-285
545

KVAV+-1300-325
655

KVAV+-1300-365
764

KVAV+-1300-405
873

KVAV+-1300-445
982

KVAV+-1300-485
1091

KVAV+-1300-525
1200

KVAV+-1300-565
1309

1500 KVAV+-1500-205
373

KVAV+-1500-245
497

KVAV+-1500-285
622

KVAV+-1500-325
746

KVAV+-1500-365
870

KVAV+-1500-405
994

KVAV+-1500-445
1119

KVAV+-1500-485
1243

KVAV+-1500-525
1367

KVAV+-1500-565
1492

1600 KVAV+-1600-205
394

KVAV+-1600-245
525

KVAV+-1600-285
656

KVAV+-1600-325
788

KVAV+-1600-365
919

KVAV+-1600-405
1050

KVAV+-1600-445
1181

KVAV+-1600-485
1313

KVAV+-1600-525
1444

KVAV+-1600-565
1575

1700 KVAV+-1700-205
416

KVAV+-1700-245
554

KVAV+-1700-285
693

KVAV+-1700-325
831

KVAV+-1700-365
970

KVAV+-1700-405
1108

KVAV+-1700-445
1247

KVAV+-1700-485
1385

KVAV+-1700-525
1524

KVAV+-1700-565
1662

1800 KVAV+-1800-205
440

KVAV+-1800-245
586

KVAV+-1800-285
733

KVAV+-1800-325
880

KVAV+-1800-365
1026

KVAV+-1800-405
1173

KVAV+-1800-445
1319

KVAV+-1800-485
1466

KVAV+-1800-525
1613

KVAV+-1800-565
1759

2000 KVAV+-2000-205
482

KVAV+-2000-245
643

KVAV+-2000-285
803

KVAV+-2000-325
964

KVAV+-2000-365
1125

KVAV+-2000-405
1286

KVAV+-2000-445
1446

KVAV+-2000-485
1607

KVAV+-2000-525
1768

KVAV+-2000-565
1928

2200 KVAV+-2200-205
503

KVAV+-2200-245
671

KVAV+-2200-285
839

KVAV+-2200-325
1007

KVAV+-2200-365
1175

KVAV+-2200-405
1342

KVAV+-2200-445
1510

KVAV+-2200-485
1678

KVAV+-2200-525
1846

KVAV+-2200-565
2013



Kvadro+ vertikal

Weitere Zwischengrößen möglich!

Technische Änderungen vorbehalten Rot = Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur 75°/65°

Wohnheizkörper vertikal zweilagig

Hö
he

 H
/m

m

Breite B/mm

605 645 685 725 765 805 845 885 925 965

400 KVAV+-400-605
534

KVAV+-400-645
575

KVAV+-400-685
617

KVAV+-400-725
657

KVAV+-400-765
699

KVAV+-400-805
740

KVAV+-845-400
781

KVAV+-400-885
822

KVAV+-400-925
863

KVAV+-400-965
904

500 KVAV+-500-605
640

KVAV+-500-645
689

KVAV+-500-685
738

KVAV+-500-725
787

KVAV+-500-765
836

KVAV+-500-805
886

KVAV+-845-500
935

KVAV+-500-885
984

KVAV+-500-925
1033

KVAV+-500-965
1082

600 KVAV+-600-605
748

KVAV+-600-645
805

KVAV+-600-685
863

KVAV+-600-725
920

KVAV+-600-765
978

KVAV+-600-805
1035

KVAV+-845-600
1093

KVAV+-600-885
1150

KVAV+-600-925
1208

KVAV+-600-965
1265

700 KVAV+-700-605
839

KVAV+-700-645
903

KVAV+-700-685
968

KVAV+-700-725
1032

KVAV+-700-765
1097

KVAV+-700-805
1161

KVAV+-845-700
1226

KVAV+-700-885
1290

KVAV+-700-925
1355

KVAV+-700-965
1419

800 KVAV+-800-605
945

KVAV+-800-645
1018

KVAV+-800-685
1090

KVAV+-800-725
1163

KVAV+-800-765
1236

KVAV+-800-805
1309

KVAV+-845-800
1381

KVAV+-800-885
1454

KVAV+-800-925
1527

KVAV+-800-965
1599

900 KVAV+-900-605
1037

KVAV+-900-645
1117

KVAV+-900-685
1197

KVAV+-900-725
1276

KVAV+-900-765
1357

KVAV+-900-805
1436

KVAV+-845-900
1516

KVAV+-900-885
1596

KVAV+-900-925
1675

KVAV+-900-965
1755

1000 KVAV+-1000-605
1128

KVAV+-1000-645
1215

KVAV+-1000-685
1302

KVAV+-1000-725
1388

KVAV+-1000-765
1476

KVAV+-1000-805
1562

KVAV+-845-1000
1649

KVAV+-1000-885
1736

KVAV+-1000-925
1822

KVAV+-1000-965
1909

1100 KVAV+-1100-605
1235

KVAV+-1100-645
1330

KVAV+-1100-685
1425

KVAV+-1100-725
1520

KVAV+-1100-765
1615

KVAV+-1100-805
1710

KVAV+-845-1100
1805

KVAV+-1100-885
1900

KVAV+-1100-925
1995

KVAV+-1100-965
2090

1300 KVAV+-1300-605
1418

KVAV+-1300-645
1527

KVAV+-1300-685
1636

KVAV+-1300-725
1746

KVAV+-1300-765
1855

KVAV+-1300-805
1964

KVAV+-845-1300
2073

KVAV+-1300-885
2182

KVAV+-1300-925
2291

KVAV+-1300-965
2400

1500 KVAV+-1500-605
1616

KVAV+-1500-645
1740

KVAV+-1500-685
1865

KVAV+-1500-725
1989

KVAV+-1500-765
2112

KVAV+-1500-805
2237

KVAV+-845-1500
2361

KVAV+-1500-885
2486

KVAV+-1500-925
2610

KVAV+-1500-965
2735

1600 KVAV+-1600-605
1706

KVAV+-1600-645
1838

KVAV+-1600-685
1969

KVAV+-1600-725
2101

KVAV+-1600-765
2231

KVAV+-1600-805
2363

KVAV+-845-1600
2495

KVAV+-1600-885
2625

KVAV+-1600-925
2757

KVAV+-1600-965
2888

1700 KVAV+-1700-605
1801

KVAV+-1700-645
1939

KVAV+-1700-685
2078

KVAV+-1700-725
2216

KVAV+-1700-765
2355

KVAV+-1700-805
2493

KVAV+-845-1700
2632

KVAV+-1700-885
2770

KVAV+-1700-925
2909

KVAV+-1700-965
3047

1800 KVAV+-1800-605
1906

KVAV+-1800-645
2052

KVAV+-1800-685
2199

KVAV+-1800-725
2345

KVAV+-1800-765
2492

KVAV+-1800-805
2639

KVAV+-845-1800
2785

KVAV+-1800-885
2932

KVAV+-1800-925
3078

KVAV+-1800-965
3225

2000 KVAV+-2000-605
2089

KVAV+-2000-645
2250

KVAV+-2000-685
2410

KVAV+-2000-725
2571

KVAV+-2000-765
2732

KVAV+-2000-805
2893

KVAV+-845-2000
3053

KVAV+-2000-885
3214

KVAV+-2000-925
3375

KVAV+-2000-965
3535

2200 KVAV+-2200-605
2181

KVAV+-2200-645
2349

KVAV+-2200-685
2516

KVAV+-2200-725
2685

KVAV+-2200-765
2852

KVAV+-2200-805
3020

KVAV+-845-2200
3188

KVAV+-2200-885
3355

KVAV+-2200-925
3524

KVAV+-2200-965
3691



Kvadro+ vertikal

Weitere Zwischengrößen möglich!

Technische Änderungen vorbehalten Rot = Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur 75°/65°

Wohnheizkörper vertikal zweilagig

Hö
he

 H
/m

m

Breite B/mm

1005 1045 1085 1125 1165 1205 1245 1285 1325 1365

400 KVAV+-400-1005
945

KVAV+-400-1045
986

KVAV+-400-1085
1028

KVAV+-400-1125
1069

KVAV+-400-1165
1109

KVAV+-400-1205
1151

KVAV+-400-1245
1192

KVAV+-400-1285
1233

KVAV+-400-1325
1274

KVAV+-400-1365
1315

500 KVAV+-500-1005
1132

KVAV+-500-1045
1181

KVAV+-500-1085
1230

KVAV+-500-1125
1279

KVAV+-500-1165
1328

KVAV+-500-1205
1378

KVAV+-500-1245
1427

KVAV+-500-1285
1476

KVAV+-500-1325
1525

KVAV+-500-1365
1574

600 KVAV+-600-1005
1323

KVAV+-600-1045
1380

KVAV+-600-1085
1438

KVAV+-600-1125
1495

KVAV+-600-1165
1553

KVAV+-600-1205
1610

KVAV+-600-1245
1668

KVAV+-600-1285
1725

KVAV+-600-1325
1783

KVAV+-600-1365
1840

700 KVAV+-700-1005
1484

KVAV+-700-1045
1548

KVAV+-700-1085
1613

KVAV+-700-1125
1677

KVAV+-700-1165
1742

KVAV+-700-1205
1806

KVAV+-700-1245
1871

KVAV+-700-1285
1935

KVAV+-700-1325
2000

KVAV+-700-1365
2064

800 KVAV+-800-1005
1672

KVAV+-800-1045
1745

KVAV+-800-1085
1818

KVAV+-800-1125
1890

KVAV+-800-1165
1963

KVAV+-800-1205
2036

KVAV+-800-1245
2108

KVAV+-800-1285
2181

KVAV+-800-1325
2254

KVAV+-800-1365
2326

900 KVAV+-900-1005
1835

KVAV+-900-1045
1914

KVAV+-900-1085
1995

KVAV+-900-1125
2075

KVAV+-900-1165
2154

KVAV+-900-1205
2234

KVAV+-900-1245
2313

KVAV+-900-1285
2394

KVAV+-900-1325
2474

KVAV+-900-1365
2554

1000 KVAV+-1000-1005
1996

KVAV+-1000-1045
2082

KVAV+-1000-1085
2170

KVAV+-1000-1125
2257

KVAV+-1000-1165
2343

KVAV+-1000-1205
2430

KVAV+-1000-1245
2516

KVAV+-1000-1285
2604

KVAV+-1000-1325
2691

KVAV+-1000-1365
2778

1100 KVAV+-1100-1005
2185

KVAV+-1100-1045
2280

KVAV+-1100-1085
2375

KVAV+-1100-1125
2470

KVAV+-1100-1165
2565

KVAV+-1100-1205
2660

KVAV+-1100-1245
2755

KVAV+-1100-1285
2850

KVAV+-1100-1325
2945

KVAV+-1100-1365
3040

1300 KVAV+-1300-1005
2509

KVAV+-1300-1045
2618

KVAV+-1300-1085
2728

KVAV+-1300-1125
2836

KVAV+-1300-1165
2945

KVAV+-1300-1205
3055

KVAV+-1300-1245
3164

KVAV+-1300-1285
3273

KVAV+-1300-1325
3382

KVAV+-1300-1365
3491

1500 KVAV+-1500-1005
2859

KVAV+-1500-1045
2982

KVAV+-1500-1085
3108

KVAV+-1500-1125
3232

KVAV+-1500-1165
3356

KVAV+-1500-1205
3480

KVAV+-1500-1245
3604

KVAV+-1500-1285
3729

KVAV+-1500-1325
3852

KVAV+-1500-1365
3978

1600 KVAV+-1600-1005
3019

KVAV+-1600-1045
3151

KVAV+-1600-1085
3282

KVAV+-1600-1125
3413

KVAV+-1600-1165
3544

KVAV+-1600-1205
3676

KVAV+-1600-1245
3808

KVAV+-1600-1285
3938

KVAV+-1600-1325
4069 -

1700 KVAV+-1700-1005
3186

KVAV+-1700-1045
3324

KVAV+-1700-1085
3463

KVAV+-1700-1125
3601

KVAV+-1700-1165
3740

KVAV+-1700-1205
3878

KVAV+-1700-1245
4017 - - -

1800 KVAV+-1800-1005
3372

KVAV+-1800-1045
3518

KVAV+-1800-1085
3665

KVAV+-1800-1125
3812

KVAV+-1800-1165
3958 - - - - -

2000 KVAV+-2000-1005
3696

KVAV+-2000-1045
3857 - - - - - - - -

2200 - - - - - - - - - -


