
Alva2
Wandelbar.

	 Alva2 wurde mit hochwertigen, kugelgelagerten 
Metallrollen und besonders verschleißarmen Materi-
alien ausgestattet. Diese hohe Verarbeitungsqualität 
sorgt automatisch für eine lange Lebensdauer. 

3 Profilfarben, 3 Glasarten und 3 Standard-Größen 
stehen zur Auswahl. Falls Sie nur eine Wand für die 
Montage einer Duschkabine zur Verfügung haben, 
können Sie Alva2 mit einem festen Seitenelement 
kombinieren. 

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.

GlasartProfilfarbe

02 weiß T Glas transparent

17 silber satiniert P Glas piumate

18 silber halbglänzend A Acryl

Acryl



Alva2
Viertelkreis-Duschkabine  
mit Schiebetüren

Einscheibensicherheitsglas/Acryl 4 mm

kugelgelagerte Metallrollen

Profil, aluminium

Kunststoffgriffe, in Farbe des Profils

Verschluss, magnetisch

Antischimmel-Dichtung

B1

B1

B2

E

Seitenelement
Anschlag links

Duschkabine
Höhe Radius Größe Verstellbereich Einstiegsbreite Artikel-Nr.*

H/mm R/mm B1/mm E/mm
1950 550 775 – 800 430 ALV2-1950-800-550

1950 550 875 – 900 575 ALV2-1950-900-550

1950 380 725 – 750 410 AL2-1950-750-380
*Durch Profilfarbe und Glasart ergänzen.
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Technische Änderungen vorbehalten
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Seitenelement fest

Höhe Größe Verstellbereich Artikel-Nr.* 

H/mm B2/mm ein Element
1950 675 – 710 DIAR-1950-700
1950 725 - 760 DIAR-1950-750
1950 775 – 810 DIAR-1950-800
1950 825 – 860 DIAR-1950-850
1950 875 – 910 DIAR-1950-900
1950 975 - 1010 DIAR-1950-1000

*Durch Anschlag rechts (R) oder links (L) sowie Profilfarbe und Glasart ergänzen.
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