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Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen
sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Gleichmäßiger Designheizkörper.

 Durch die verdeckten Wandbefestigungen schwebt 
der Badheizkörper vor der Wand. Das Schatten- und 
Lichtspiel können Sie zusätzlich mit einer ausgefalle-
nen Farbe unterstreichen. Wie aus einem Guss wirkt 
das Design, weil die Schweißnähte dieses Heizkörpers 
perfekt verarbeitet und dadurch unsichtbar sind.

Der serienmäßig dazugehörige Mittelanschluss erlaubt 
eine minimalistische Verbindung zum Heizungsnetzt, 
um die gesamte Ästhetik hervorzuheben.

Sollten Sie sich für einen rein elektrisch betriebenen 
Heizkörper entscheiden, ist der Anschluss des Versor-
gungskabels rückseitig, direkt in die Wand (Kabelblen-
de) zu empfehlen. So steht das Objekt Heizkörper im 
Mittelpunkt.

Sami

Farbe: khaki

02 RAL 9016 06 RAL 9005 09 RAL 6010 70 RAL 7016

03 RAL 1004 07 RAL 5002 10 RAL 5021 71 RAL 7001

05 RAL 3003 08 RAL 5022 293 khaki Wunschfarbe

Schwebender Heizkörper



HERGESTELLT U. 
GEPRÜFT

5JAH REJAH RE  
  

GEWÄHR- GEWÄHR- 
LEISTUNGLEISTUNG

www.sebastianek.de 
info@sebastianek.de

SEBASTIAN e.K. 
Industriepark 1 
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0 
Fax 08541 9682-29

B

1155

1775

55 - 6570 – 80

50

Badheizkörper für 
Zentralheizungsanschluss

Stahl

waagerechte Vierkantrohre 70 x 30/1,5 mm zwi-
schen Vierkantrohrrahmen 70 x 30/1,5 mm

6 Anschlüsse 1/2“ gesamt, 1 Entlüftungsventil 1/4“

Mittelanschluss 50 mm 1/2“

unsichtbare Schweißnähte durch  
Spezialkapillarlötverfahren

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 5 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen

Sami

Technische Änderungen vorbehalten.

HERGESTELLT  
U. GEPRÜFT0071

Badheizkörper
Höhe Breite Wärmeleistung in Watt 

bei 20 °C Raumtemperatur
Artikel-Nr.*

H/mm B/mm 90°/70° 75°/65° 55°/45°
1155 500 640 507 264 SAM-1155-500

1155 600 753 596 310 SAM-1155-600

1775 500 969 768 400 SAM-1775-500

1775 600 1138 902 470 SAM-1775-600
*Durch Farbcode ergänzen.


