DL3

Sehr hohe Leistung.

Unser Badheizkdrper DL3 erzeugt durch zwei hin-
tereinander gelagerte Heizelemente aus Rundrohren
bis zu 3000 Watt Warme und ist mit dieser hohen
Warmeausbeute der leistungsstarkste Handtuchwar-
mer in unserem Sortiment. Vor allem in Badern mit
sehr groRem Warmebedarf, aber wenig Platz fur einen
Heizkorper, sind die Eigenschaften dieses Kraftpaketes
gefragt.

Da die vordere Rohrreihe nach auBen gewolbt ist, fallt
das Aufhangen von Handttchern leicht und ist auch far
dickere Handttcher und sogar Bademdntel geeignet.

Bei der farblichen Gestaltung sind lhnen keinerlei
Grenzen gesetzt. Wir konnen DL3 in einer einheitlichen
Farbe oder zweifarbig fir Sie herstellen. Die Rohre
werden dann in einem anderen Ton pulverbeschichtet
als die Blende.

Weitere zweilagige Handtuchwarmer finden Sie in
unserer Rubrik ,Zweilagige Badheizkorper”. Sollten

Sie einen Heizkorper fir 1hr Bad mit ahnlich hoher
Leistung aber seitlichen Anschliissen benétigen, dann
werfen Sie bitte einen Blick auf die Seite ,Badheizkor-
per in Sondermaf3en” dort haben wir mehrere Modelle
zur Auswahl.
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Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Griinden
sind Farbabweichungen maglich. Hier sind nicht alle moglichen Farben abgebildet.
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.
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Stahl

vordere Rohrreihe: waagerechte gebogene
Rundrohre @ 20 x 1,2 mm zwischen senkrechten
Semiovalrohren 38,5 x 30 x 1,5 mm

M M hintere Rohrreihe (hinter Abdeckblende):
1210 senkrechte gerade Rundrohre 20 x 1,5 mm zwischen
waagerechten Vierkantrohren 30 x 30 x 1,25 mm

6 Anschliisse 1/2” gesamt

Mittelanschluss 50 mm 1/2”

— — unsichtbare SchweiSnahte

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

730

Befestigungssatz, Blind- und Entliftungsstopfen
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GEWAHR- HERGESTELLT U.
LEISTUNG GEPRUFT
Badheizkorper
Passendes Zubehor finden Hohe Breite Warmeleistung in Watt Artikel-Nr.*

Sie auf unserer Homepage.
H/mm B/mm 90°/70° 75°/65° 55°/45°

500 757 595 302 DL3-730-500
730 600 975 745 390 DL3-730-600
750 1221 909 500 DL3-730-750
500 1310 1030 532 DL3-1210-500
1210 600 1686 1285 684 DL3-1210-600
750 1896 1411 777 DL3-1210-750
500 1794 1412 728 DL3-1690-500
1690 600 2290 1745 930 DL3-1690-600
750 2862 2194 1002  DL3-1690-750
500 1936 1523 786 DL3-1810-500
1810 600 2472 1883 1004  DL3-1810-600
750 3072 2357 1248  DL3-1810-750
“Durch ersten Farbcode (=Heizkorperfarbe) und zweiten Farbcode (=Blendenfarbe)
erganzen.
Technische Anderungen vorbehalten
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