EL17N

Mit Bluetooth.

Der Heizstab EL17N kann durch die Bluetooth-
Kommunikation mit einer App-Steuerung um weitere
Funktionen erweitert werden. Im Play-Store oder
Apple-Store steht diese App zum kostenlosen Down-
load bereit.

Uber die App kann die Heizkérpertemperatur
(30-60 °C), als auch die Raumtemperatur

(15-30 °C) kontrolliert werden.

Ebenso ist es moglich, ein programmierbares Wo-
chenprogramm zu steuern. Die Tasten am Gehduse
ermoglicht eine einfache Bedienung der Temperatur
und der Timerfunktion. Diese Steuerung zeichnet
sich durch einen sehr geringen Stromverbrauch im
Standby-Modus aus.

Kabel Handy-App-Steuerung

App-Steuerung
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Artikel Bis
Bauhohe
/mm

Spiralkabel mit Stecker
Kabelblende 730
gerades Kabel mit Stecker
Spiralkabel mit Stecker
Kabelblende 1690
gerades Kabel mit Stecker
Spiralkabel mit Stecker
Kabelblende ab 1690
gerades Kabel mit Stecker

“Durch Farbcode erganzen.

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1 Telefon 08541 9682-0
94474 Vilshofen/Albersdorf Fax 08541 9682-29

Heizstab

EL1/N

Bluetooth Heizstab

mehrstufige Leistungsregelung

Frostschutz ab 5 °C

Versorgungsspannung: 230 V

Schutzart: IPX5

erweiterte Heizzeitregelung

Bluetoothsteuerung

Raumtemperatursteuerung

Schnelltrockenfunktion

App-Steuerung: verschiedene 7-Tage-Heizperioden

Maglichkeit zur Steuerung von mehreren Heizkérpern
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Artikel-Nr.*

EL17N-MS-300
EL17N-KB-300
EL17N-GS-300
EL17N-MS-600
EL17N-KB-600
EL17N-GS-600

EL17N-MS-1200
EL17N-KB-1200
EL17N-GS-1200

Technische Anderungen vorbehalten

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de



