
Akat2
Klare Kante.

	 Akat2 ist ein sehr hochwertiges Produkt, das 
speziell für die Anforderungen in modernen Bäder 
entwickelt wurde. Seine Leistungsabgabe oder auch 
Wärmeabgabe ist so hoch, dass Sie keine zusätzliche 
Heizung im Bad benötigen. Selbst dann nicht, wenn 
das Badezimmer größer ist. 

Der Badheizkörper verfügt insgesamt über sechs An-
schlüsse, wobei zwei ein Mittelanschluss sind.

Die auffälligen, breiten Paneelrohre sind nicht nur 
besonder effizient in der Wärmeübertragung, sondern 
auch leicht zu reinigen.

Sollten Sie Ihren Heizkörper in besonders exponierter, 
feuchter Umgebung anbringen wollen, empfehlen wir 
Ihnen für eine besonders lange Lebensdauer unsere 
Antikorrosionsbeschichtung. Sie wird zusätzlich zwi-
schen der eigentlichen Pulverbeschichtung und dem 
Stahl des Heizkörper aufgebracht.

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen
sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Farbe: anthrazit 

02 RAL 9016 06 RAL 9005 09 RAL 6010 70 RAL 7016 Wunschfarbe

03 RAL 1004 07 RAL 5002 10 RAL 5021 71 RAL 7001

05 RAL 3003 08 RAL 5022 57 RAL 1015 216 sandstein



Akat2
Badheizkörper für 
Zentralheizungsanschluss

Stahl

waagerechte Paneelrohre 70 x 11 mm  
zwischen senkrechten Viereckrohren 30 x 30 mm

6 Anschlüsse 1/2“ gesamt

Mittelanschluss 50 mm 1/2“

unsichtbare Schweißnähte durch Speziallötverfahren

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 5 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
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Badheizkörper
Höhe Breite Wärmeleistung in Watt

bei 20 °C Raumtemperatur
Artikel-Nr.*

H/mm B/mm 90°/70° 75°/65° 55°/45°
800
1120
1520

550
508
700
1003

405
558
800

215
296
425

AK2-800-550  
AK2-1120-550 
AK2-1520-550

*Durch Farbcode ergänzen.
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