
 02 RAL 9016

 03 RAL 1004

 05 RAL 3003

 06 RAL 9005

 07 RAL 5002

 08 RAL 5022

 09 RAL 6010

 10 RAL 5021

 70 RAL 7016

 71 RAL 7001

 12 manhatten

 13 jasmin

 14 bahama

 15 pergamon

 16 chrom

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen
sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Parma

Farbe: XXXX

Wasserresistent.
 Dank seinem Gehäuse aus Edelstahl kommt dieser 

Unterflurkonvektor vor allem in feuchten Räumen 
wie Badezimmern oder Saunen zum Einsatz. Er kann 
projektbezogen in vielen Ausführungen und Varia-
tionen geliefert werden. Diese beinhalten sowohl 
unterschiedliche Roste, Wunschgrößen und Farben, als 
auch besondere Formen, sowie Aussparungen.

Die Länge von Parma kann dabei in 100 mm Schritten 
frei gewählt werden. Ebenso können sowohl eckige, 
als auch gebogene Sonderformen produziert werden.

Aufbau von Parma

für Einbau in feuchten Räumen
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Funktionsweise von Parma

standardmäßige Rahmenleiste

RostartRostfarbe

302 natur eloxiert LR Linearrost

303 bronze eloxiert RR Rollrost

304 schwarz eloxiert

Ausführung mit Rollrost



www.sebastianek.de 
info@sebastianek.de

SEBASTIAN e.K. 
Industriepark 1 
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0 
Fax 08541 9682-29

H

B

L
L-295

Unterflurkonvektor für 
Zentralheizungsanschluss

Edelstahl

Gitter Aluminium eloxiert

Wärmetauscher Kupfer/Aluminium

2 Anschlüsse 1/2“ gesamt

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Ausführung links/rechts möglich

Lüfter 24 Volt DC

Sondermaß Längen möglich

Sonderformen möglich

Parma
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Sonderform eckig

Sonderform gebogen

Aussparung für runde Hindernisse

Aussparung für eckige HindernisseRollrost bronze eloxiert Linearrost schwarz eloxiert

Edelstahlrost „robust“ Holzrost eiche natur 
Aussparung für runde Hindernisse



Parma

Technische Änderungen vorbehalten Rot = Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur 75°/65°

Unterflurkonvektor Parma H= 80 mm*

Br
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 B

/m
m Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000 4000

250 PAR-80-250-1000
200

PAR-80-250-1500
343

PAR-80-250-2000
485

PAR-80-250-2500
627

PAR-80-250-3000
769

PAR-80-250-4000
1053

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

Unterflurkonvektor Parma H= 125 mm*
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Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000 4000

175 PAR-125-175-1000
187

PAR-125-175-1500
320

PAR-125-175-2000
452

PAR-125-175-2500
585

PAR-125-175-3000
718

PAR-125-175-4000
983

250 PAR-125-250-1000
328

PAR-125-250-1500
560

PAR-125-250-2000
793

PAR-125-250-2500
1025

PAR-125-250-3000
1257

PAR-125-250-4000
1722

425 PAR-125-425-1000
556

PAR-125-425-1500
951

PAR-125-425-2000
1345

PAR-125-425-2500
1740

PAR-125-425-3000
2134

PAR-125-425-4000
2923

Unterflurkonvektor Parma H= 200 mm*

Br
ei

te
 B

/m
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Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000 4000

300 PAR-200-300-1000
413

PAR-200-300-1500
706

PAR-200-300-2000
998

PAR-200-300-2500
1291

PAR-200-300-3000
1584

PAR-200-300-4000
2169

425 PAR-200-425-1000
756

PAR-200-425-1500
1293

PAR-200-425-2000
1829

PAR-200-425-2500
2366

PAR-200-425-3000
2902

PAR-200-425-4000
3975


