
VarioSPEED base

Artikel-Nr. Skizze

VSB-GW 

VSB-GWE

Technische Änderungen vorbehalten. 
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• Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione
delle velocità di chiusura dell’anta. Stop a 0° +90° -90°.
Adatta anche per porte in battuta.

• Bisagra cierra puerta hidráulica (con aleta desplazada)
con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Freno a 0°,
+ 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.

• Oildynamic hinge (with offset fixing wing) with adjust -
ment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90°
-90°. Suitable for doors with stop.

• Automatik-, Hydraulikscharnier (Rippe seitlich angeschla- 
gen) mit Regelung der Schließungsgeschwindigkeit der Tür.
Stop zu 0° +90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.
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• Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione
delle velocità di chiusura dell’anta. Stop a 0° +90° -90°.
Adatta anche per porte in battuta.

• Bisagra cierra puerta hidráulica (con aleta desplazada)
con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Freno a 0°,
+ 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.

• Oildynamic hinge (with offset fixing wing) with adjust -
ment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90°
-90°. Suitable for doors with stop.

• Automatik-, Hydraulikscharnier (Rippe seitlich angeschla- 
gen) mit Regelung der Schließungsgeschwindigkeit der Tür.
Stop zu 0° +90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.
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• Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione
delle velocità di chiusura dell’anta. Stop a 0° +90° -90°.
Adatta anche per porte in battuta.

• Bisagra cierra puerta hidráulica (con aleta desplazada)
con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Freno a 0°,
+ 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.

• Oildynamic hinge (with offset fixing wing) with adjust -
ment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90°
-90°. Suitable for doors with stop.

• Automatik-, Hydraulikscharnier (Rippe seitlich angeschla- 
gen) mit Regelung der Schließungsgeschwindigkeit der Tür.
Stop zu 0° +90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.
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B2

Stellschraube zur Justierung der Schließ-
geschwindigkeit

Stellschraube zur Justierung der Schließ-
geschwindigkeit

8 mm
10 mm
12 mm

1000 mm 100 kgMAX

8 mm
10 mm
12 mm

1000 mm 100 kgMAX



VarioSPEED base

Artikel-Nr. Skizze

VSB-GG

Technische Änderungen vorbehalten. 

8015

• Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio – vidrio 180°) con
ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Freno a 0°,
+ 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.

• Oildynamic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of
the closing speed of the door. Stop a 0° +90° -90°. Suitable
for doors with stop.

• Automatik-, Hydraulikscharnier (Glas-Glas 180°) mit Re-
gelung der Schließungsgeschwindigkeit der Tür. Stop zu 0°
+90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.
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• Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio – vidrio 180°) con
ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Freno a 0°,
+ 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.

• Oildynamic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of
the closing speed of the door. Stop a 0° +90° -90°. Suitable
for doors with stop.

• Automatik-, Hydraulikscharnier (Glas-Glas 180°) mit Re-
gelung der Schließungsgeschwindigkeit der Tür. Stop zu 0°
+90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.
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• Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio – vidrio 180°) con
ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Freno a 0°,
+ 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.

• Oildynamic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of
the closing speed of the door. Stop a 0° +90° -90°. Suitable
for doors with stop.

• Automatik-, Hydraulikscharnier (Glas-Glas 180°) mit Re-
gelung der Schließungsgeschwindigkeit der Tür. Stop zu 0°
+90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.
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Stellschraube zur Justierung der 
Schließgeschwindigkeit

8 mm
10 mm
12 mm

1000 mm 80 kgMAX




