
Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen
sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Dreifach planen.

 Rotinom++ ist ein dreilagiger, leistungsstarker 
Flachheizkörper für den Austausch eines bestehenden 
Heizkörpers. Aufgrund seiner Standard-Anschlüsse 
von 500 & 900 mm steht einem unkompliziertem 
Austausch nichts im Weg.

Sollte Ihnen jedoch etwas weniger Leistung genü-
gen, können wir Ihnen Rotinom & Rotinom+ ans Herz 
legen. Auch für Liebhaber von profilierten Flachble-
chen haben wir mit unserer Serie Ottokan ein gutes 
Pendant im Sortiment.

Farbe: RAL 9016

Rotinom++
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Rotinom++
Dreilagiger Wohnheizkörper für 
Zentralheizungsanschluss

Stahl

Planflachblech 1,2 mm

4 Anschlüsse 1/2“ gesamt

unsichtbare Schweißnähte durch
Punktschweißverfahren

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C
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Technische Änderungen vorbehalten 

Wohnheizkörper
Höhe Breite Wärmeleistung in Watt

bei 20 °C Raumtemperatur
Artikel-Nr.*

H/mm B/mm 90°/70° 75°/65° 55°/45°

550

600
700
800
900
1000
1100
1200
1400

1653
1928
2204
2479
2755
3030
3306
3857

1306
1523
1741
1958
2176
2394
2611
3046

654
763
872
981
1090
1199
1308
1526

ROTI++-550-600
ROTI++-550-700
ROTI++-550-800
ROTI++-550-900
ROTI++-550-1000
ROTI++-550-1100
ROTI++-550-1200
ROTI++-550-1400

950

600
700
800
900
1000
1100
1200
1400

2524
2945
3365
3786
4207
4627
5048
5890

1980
2310
2640
2970
3300
3630
3960
4620

972
1134
1296
1458
1620
1782
1943
2267

ROTI++-950-600
ROTI++-950-700
ROTI++-950-800
ROTI++-950-900
ROTI++-950-1000
ROTI++-950-1100
ROTI++-950-1200
ROTI++-950-1400


