
	 02 RAL 9016

	 03 RAL 1004

	 05 RAL 3003

	 06 RAL 9005

	 07 RAL 5002

	 08 RAL 5022

	 09 RAL 6010

	 10 RAL 5021

	 70 RAL 7016

	 71 RAL 7001

	 12 manhatten

	 13 jasmin

	 14 bahama

	 15 pergamon

	 16 chrom

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen
sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Genua

Farbe: XXXX

Wasserresistentes Gebläse.
	 Dank seinem Gehäuse aus Edelstahl kommt dieser 

Unterflurkonvektor vor allem in feuchten Räumen wie 
Badezimmern oder Saunen zum Einsatz. Zusätzlich 
sorgt bei Genua der stufenlos regelbare Lüfter für eine 
höhere Heizleistung. Er kann projektbezogen in vielen 
Ausführungen und Variationen geliefert werden. Diese 
beinhalten sowohl unterschiedliche Roste, Wunschgrö-
ßen und Farben, als auch besondere Formen, sowie 
Aussparungen.

Die Länge kann dabei in 100 mm Schritten frei ge-
wählt werden. Ebenso können eckige Sonderformen 
produziert werden.

Aufbau von Genua

für Einbau in feuchten Räumen, Lüfter
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Funktionsweise von Genua

standardmäßige Rahmenleiste

RostartRostfarbe

302 natur eloxiert LR Linearrost

303 bronze eloxiert RR Rollrost

304 schwarz eloxiert

Ausführung mit Rollrost
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Genua
Unterflurkonvektor für 
Zentralheizungsanschluss

Edelstahl

Gitter Aluminium eloxiert

Wärmetauscher Kupfer/Aluminium

2 Anschlüsse 1/2“ gesamt

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Lüfter stufenlos regelbar

Schutzart: IP20

24 Volt DC

Ausführung links/rechts möglich

Sondermaß Längen möglich

Sonderformen möglich

5JAH REJAH RE  
  

GEWÄHR- GEWÄHR- 
LEISTUNGLEISTUNG

HERGESTELLT U. 
GEPRÜFT

Aussparung für runde Hindernisse

Aussparung für eckige Hindernisse

Rollrost bronze eloxiert Linearrost schwarz eloxiert

Edelstahlrost „robust“ Holzrost eiche natur 

Aussparung für runde Hindernisse

Sonderform eckig



Genua

Technische Änderungen vorbehalten Rot = Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur 75°/65°

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

Unterflurkonvektor Genua H= 90 mm*
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Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000

200 GEN-90-200-1000
1043

GEN-90-200-1500
1656

GEN-90-200-2000
2416

GEN-90-200-2500
3030

GEN-90-200-3000
3606

300 GEN-90-300-1000
1820

GEN-90-300-1500
2891

GEN-90-300-2000
4218

GEN-90-300-2500
5289

GEN-90-300-3000
6295

Unterflurkonvektor Genua H= 110 mm*
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Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000

250 GEN-110-250-1000
1930

GEN-110-250-1500
3065

GEN-110-250-2000
4473

GEN-110-250-2500
5608

GEN-110-250-3000
6676

425 GEN-110-425-1000
2506

GEN-110-425-1500
3890

GEN-110-425-2000
5808

GEN-110-425-2500
7282

GEN-110-425-3000
8668

Unterflurkonvektor Genua H= 125 mm*

Br
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m Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000

250 GEN-125-250-1000
2008

GEN-125-250-1500
3189

GEN-125-250-2000
4654

GEN-125-250-2500
5835

GEN-125-250-3000
6945

Unterflurkonvektor Genua H= 140 mm*

Br
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/m
m Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000

250 GEN-140-250-1000
2103

GEN-140-250-1500
3340

GEN-140-250-2000
4874

GEN-140-250-2500
6111

GEN-140-250-3000
7274


