
	 02 RAL 9016

	 03 RAL 1004

	 05 RAL 3003

	 06 RAL 9005

	 07 RAL 5002

	 08 RAL 5022

	 09 RAL 6010

	 10 RAL 5021

	 70 RAL 7016

	 71 RAL 7001

	 12 manhatten

	 13 jasmin

	 14 bahama

	 15 pergamon

	 16 chrom

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen
sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Coniform

Farbe: XXXX

abgerundete Ventilatoren.
	 Dank seiner integrierten Lüfter erreicht Coniform 

Heizleistungen, die vorallem bei Niedertemperatur-
Heizsystemen wie Wärmepumpen gebraucht werden.

Sein fast baugleiches Gegenstück erhält er mit dem 
Standkonvektor Lemba, der sich nur aufgrund seiner 
eckigen Form von ihm unterscheidet.

Coniform erzeugt einen „thermischen Schirm“ zwi-
schen der kalten Oberfläche der Glasscheibe und der 
Raumluft. Durch die vertikale und horizontale Tempe-
raturverteilung erzeugt er eine einheitliche Temperatur 
im ganzen Raum. Zusätzlich wird die Kondensation 
der Luftfeuchtigkeit auf der Scheibe verhindert. Aus 
Sicherheitsgründen übersteigt die Oberflächentempe-
ratur 43°C nicht.

Aufbau von Coniform
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Funktionsweise von Coniform

RostartFarbe

02 RAL 9016 REL rechteckige Löcher

RUL runde Löcher

Ausführung mit runden Löchern
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Anzahl Füße

700 - 1500

2x

1600 - 2600

3x

Ausführung links

Standkonvektor für 
Zentralheizungsanschluss

Stahl

pulverbeschichtet, RAL 9016

Gitter Aluminium eloxiert

Wärmetauscher Kupfer/Aluminium

2 Anschlüsse 1/2“ gesamt

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Lüfter stufenlos regelbar

Schutzart: IP20

24 Volt DC

Ausführung links/rechts möglich

Sondermaß Längen möglich

Coniform
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Coniform

Technische Änderungen vorbehalten Rot = Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur 75°/65°

*durch Rostart und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

Standkonvektor Coniform H= 350 mm*
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Länge L/mm

700 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

138 COI-350-138-700
1313

COI-350-138-1000
2645

COI-350-138-1200
3475

COI-350-138-1400
4247

COI-350-138-1600
4788

COI-350-138-1800
5290

COI-350-138-2000
6120

COI-350-138-2200
6950

COI-350-138-2400
7723

COI-350-138-2600
8495

198 COI-350-198-700
1567

COI-350-198-1000
3158

COI-350-198-1200
4149

COI-350-198-1400
5071

COI-350-198-1600
5717

COI-350-198-1800
6316

COI-350-198-2000
7307

COI-350-198-2200
8298

COI-350-198-2400
9220

COI-350-198-2600
10142


