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DEMONTAGE DES GERATES

1. Losen Sie die Schaftschraube, die sich hinter dem Gehause der Steuerung
p; befindet.
\\’ 2. Nehmen Sie das Gehduse der Steuerung von der Heizpatrone ab
( 3. Im Heizkorper der an die Zentralheizung angeschlossen ist, die Ventile
zudrehen um das Wasser im Heizkorper abzulassen. Im Fall eines Elektro-
heizkorpers, zuerst den Heizkérper von der Wand nehmen. Abstitzen, so
dass das Heizmedium wahrend dem Ausschrauben des Heizelementes aus
dem Heizkdrper nicht austreten kann.
4. Das Heizelement mit Hilfe des schmalen Montageschlissels Grosse 24 aus
dem Heizkorper ausschrauben.

WARTUNG

1. Bevor Sie damit beginnen die Heizpatrone zu reinigen, nehmen Sie den Stecker aus
der Steckdose heraus.

2. Die Steuerung der Heizpatrone von aussen mit einem trockenen oder befeuchteten
Lappen abwischen. Verwenden Sie dabei wenig Reinigungsmittel. Beachten Sie bei
der Pflege, dass das Reinigungsmittel keine schadlichen Stoffe beinhalten darf wie z.B.
Zusatz von Losungs- oder Schleifmittel.
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