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MONTAGEANLEITUNG
E-Airin

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Technische Änderungen vorbehalten. 

Installation
Der Heizkörper muss mit dem Heizelement in vertikaler Lage und dem Bedienelement im 
unteren Teil montiert werden. (Bild 1). Der Einbau mit Bedienelement oben (Bild 2) oder mit 
Heizelement in horizontaler Lage (Bild 3) ist nicht zulässig.

Bei Einbau des Geräts im Badezimmer
Da der Heizkörper der Klasse II der Schutzart IPX4 entspricht, kann er in den Bereich 2 oder 3 des 
Badezimmers eingebaut werden, sofern er: 

	 1. gegen Spritzwasser geschützt ist, 
	 2. nicht von einer Person, die sich in der Badewanne oder Dusche befindet, erreicht
	     werden kann und
	 3. in einer Steckdose in Bereich 3 eingesteckt ist. 

Die batteriebetriebene Fernsteuerung soll in Bereich 3 und außerhalb des Spritzwasserbereichs 
(IP20) positioniert werden.



www.sebastianek.de 
info@sebastianek.de

SEBASTIAN e.K. 
Industriepark 1 
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0 
Fax 08541 9682-29

MONTAGEANLEITUNG
E-Airin

2,
25

m Be
re

ich
 1

Bereich 0
Be

re
ich

 1

Be
re

ich
 2

Be
re

ich
 2

0,60 m

0,60 m

0,60 m

Be
re

ich
 3

Be
re

ich
 3

 

0,6m

Be
re

ich
 2

Bereich 1

Technische Änderungen vorbehalten. 

Elektrischer Anschluss
Wenn der Heizkörper in einem Badezimmer montiert wird, muss er durch einen Differenzial-
schutzschalter von maximal 30mA geschützt werden. Der Heizkörper ist nach Klasse II isoliert 
und darf daher nicht geerdet werden. Der Heizkörper muss mit einem Einphasenstrom von 
220-240V ~50Hz versorgt werden. Der elektrische Stecker muss jederzeit zugänglich sein. Ist das 
Bedienelement defekt, muss es durch ein identisches Modell ersetzt werden. Wenden Sie sich 
dazu bitte an Ihren Großhändler. Bei Austausch gegen ein anderes Modell erlischt die Garantie, 
sowie die Erfüllung der Sicherheitsstandards.
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Gelieve uitsluitend de bijgeleverde pluggen & 
schroeven te gebruiken 

in geschikte wanden, dit conform ETA-07 /0121 

Please use only the supplied plugs & screws 
in suitable walls, in compliance with 

ETA-07 /0121 

Bitte verwenden Sie ausschließlich die 
mitgelieferten Dübel & Schrauben in 

geeigneten Wänden, 
in Übereinstimmung mit 

ETA-07 /0121 

Veuillez utiliser uniquement les chevilles et 
vis fournies, dans des murs convenables, en 

conformite avec ETA-07 /0121 

ZIE OOK: 

SEE ALSO: 

VERKOOPSVOORWAARDEN en/of 
TECHNISCHE DOCUMENTATIE 

en/of WEBSITE 
SALESCONDITIONS and/or 
TECHNICAL DOCUMENTATION 
and/or WEBSITE 

SIEHE VERKAUFSBEDINGUNGEN 
EBENFALLS: und/oder TECHNISCHE 

DOKUMENTATION und/oder WEBSITE 

VOIR 
EGALEMENT: 

CONDITIONS DE VENTE eUou 
DOCUMENTATION TECHNIQUE 

eUou SITE WEB 

� 
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muursterkte) gat B gebrui 
lf hole Ais unsuitable (se 
wall strength) use hole B 
Bei ungeeignetem Bohrlo 
Bohrloch B verwenden. ( 
Wandstärke 
Si trau A ne convient pas, 
(seien l'etat du mur) 

� 

\} 

Max. 5Nm 

= sicher verriegeln 
� V ,

' 

Technische Änderungen vorbehalten. 


