
Der Attraktivere.

 Wie eine Spindel schlingt sich das horizontale, im 
45° Winkel nach hinten geneigte Rohr um den Heiz-
körper. Technisch und Optisch ist das sehr anspruchs-
voll und aufwändig. Die seitliche Blende enthält das 
zentrale Steigrohr, von dem aus das warme Wasser 
in die einzelnen Rohre gelangt. Das Aufhängen bei 
dieser Art von Heizkörper ist durch die seitlich offenen 
Bauart sehr einfach. Durch die versetzt, und im Winkel 
angebrachten Rohre ist auch gewährleistet, dass ein 
nasses Handtuch nicht aneinanderliegt, sonder ein 
paar Zentimeter auseinander ist. Also, nicht nur schön 
sondern auch noch sehr praktisch.

Lieferbar ist Meeri in drei Höhen und drei Breiten 
und besitzt einen versetzten Mittelanschluss den Sie 
mittels eines praktischen Hahnblocks sehr einfach 
anschließen können. 

Meeri

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.  
Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 

Farbe: chrom/copper

Auf Anfrage andere Farbe für Blende möglich

02 RAL 9016

16 chrom

   Wunschfarbe

Farbe: RAL 6000/copper



www.sebastianek.de 
info@sebastianek.de

SEBASTIAN e.K. 
Industriepark 1 
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0 
Fax 08541 9682-29

Badheizkörper für 
Zentralheizungsanschluss

Stahl

Abdeckblende, Stahl 1,5 mm

geschwungene Rundrohre ⌀ 18/1,2 mm auf  
senkrechten Vierkantrohren 30 x 30/1,5 mm

2 Anschlüsse 1/2“ gesamt, 1 Entlüftungsventil 1/4“

versetzter Mittelanschluss 50 mm 1/2“

unsichtbare Schweißnähte durch Speziallötverfahren

pulverbeschichtet/verchromt

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 95 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen

Meeri

126 - 13457 - 65

400

780

1200

500 600

1620

Ausführung rechts Ausführung links

50

90
10

50

90
10

Badheizkörper
Höhe Breite Wärmeleistung in Watt

bei 20 °C Raumtemperatur
Artikel-Nr.*

H/mm B/mm 90°/70° 75°/65° 55°/45°

780
400
500
600

320
399
466

256
319
373

130
162
190

MRI-780-400
MRI-780-500
MRI-780-600 

1200
400
500
600

508
631
740

406
505
592

207
257
302

MRI-1200-400
MRI-1200-500
MRI-1200-600

1620
400
500
600

705
875
1025

564
700
820

287
357
418

MRI-1620-400
MRI-1620-500
MRI-1620-600

*Durch ersten Farbcode (=Heizkörperfarbe) und zweiten Farbcode (=Blendenfarbe), sowie 
Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.
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