Lart.

Um ein perfektes Design von Altem und Neuem zu
vereinen, ist Sahmu die richtige Variante fir Ihr Bad.
Die horizontalen Rundrohre verleihen ihm eine frische
aber doch etablierte edle Form.

AuRerdem sind die gebogenen Rohre bei Sahmu der
Ersatz fur die Handtuchbugel.

Sahmu erhalten Sie in fiinfzehn verschiedenen
Varianten. Bei der Heizkorperfarbe haben Sie die Wahl
zwischen vielen RAL-Farben.

Unsere Empfehlung fur ein Highlight in Ihrem
modernen Badezimmer.
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Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Griinden
sind Farbabweichungen maglich. Hier sind nicht alle moglichen Farben abgebildet.
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.
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Badheizkorper
Hohe Breite Warmeleistung in Watt Artikel-Nr.*
bei 20 °C Raumtemperatur
H/mm B/mm  90°/70° 75°/65° 55°/45°
300 225 180 99 SAH-540-300
540 400 298 238 129 SAH-540-400
500 374 299 161 SAH-540-500
600 444 355 190 SAH-540-600
300 321 257 138 SAH-760-300
760 400 413 330 177 SAH-760-400
500 515 412 220 SAH-760-500
600 601 481 257 SAH-760-600
300 453 362 194 SAH-1140-300
1140 400 599 479 257 SAH-1140-400
500 739 591 313 SAH-1140-500
600 889 711 380 SAH-1140-600
500 991 793 425 SAH-1580-500
1580 600 1186 949 508 SAH-1580-600
700 1380 1104 591 SAH-1580-700
800 1566 1253 670 SAH-1580-800
“Durch Farbcode erganzen.
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