
Der Dezente.
	 Hinter dieser quadratisch gelochten Blende verbirgt 

sich ein Röhrenheizkörper. Der gesamte Badheizkörper ist 
pulverbeschichtet und dadurch speziell für den Badbe-
reich bestens geeignet. Durch den variabel bestellbaren 
Mittelanschluss können sie alte Heizkörper sehr leicht 
ersetzten, da die vorhandenen Rohrleitungen weiterhin 
genutzt werden können. Dadurch sparen Sie Geld und 
Zeit bei der Montage. Dieses Schmuckstück ist bereits 
ab einer Breite von 288mm zu haben, sodass auch sehr 
kleine Räume mit diesem Renovierungsheizkörper aufge-
wertet werden können.

Blende
Raster Quadrat

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen
sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

variabler Mittelanschluss

02 RAL 9016 06 RAL 9005 09 RAL 6010 197 RAL 7000

03 RAL 1004 07 RAL 5002 10 RAL 5021 25 anthrazit

05 RAL 3003 08 RAL 5022 70 RAL 7016 Wunschfarbe

Farbe: RAL 7000 Farbe: anthrazit
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Badheizkörper für  
Zentralheizungsanschluss

Stahl, quadratisch gelochte Blende aus Metall

senkrechte Paneelrohre 30x30/1,5 mm auf
waagerechten Rundrohren ⌀ 28/1,5 mm

3 Anschlüsse 1/2“ gesamt

Mittelanschluss 50 mm 1/2“

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 95 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen

Blende
Raster Quadrat
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Technische Änderungen vorbehalten

B

1206

99-105 54-64

50

1806

Austauschheizkörper
Höhe Breite Wärmeleistung in Watt

bei 20 °C Raumtemperatur
H/mm B/mm 90°/70° 75°/65° 55°/45°

1206
288
477
603

475
766
955

377
607
757

197
317
395

1806
288
477
603

736
1055
1268

540
890
1128

282
465
589

Wärmewerte für „abweichende“ Größen können wir nicht verbindlich angeben.
Bitte errechnen Sie diese „im Verhältnis“ aus den hier angegebenen Daten.


