Seitlich Offen

Angesagt.

[ seitlich offene Badheizkorper liegen voll im Trend.
Bei uns ist dieser auch als SondermaR-Badheizkérper mit
variablen Anschlissen erhaltlich. Dieses Modell eignet
sich hervorragend zum Trocknen von Handtuchern, denn
durch die offenen Rohre erleichtert er das Aufhangen von
Badtextilien enorm.

Dabei konnen Sie die GroRe genauso individuell wahlen
wie den Seitlichen- bzw. Mittelanschluss. Seitliche An-
schliisse oder einen Mittelanschluss kénnen Sie genauso
wie die GroRe individuell wahlen.

Bitte beachten Sie dazu nur die in der Skizze ange-
gebenen MindestmaRe und vergessen Sie nicht die
Ausfihrung ,rechts offen” oder ,links offen” anzugeben.
Nicht alles was maoglich ist konnten wir im Konfigurator
abbilden. Folgende Features konnten fur Sie jedoch
natzlich sein:

Anschliisse nach hinten

Zwischenhéhen

Unterschiedliche Langen bei Querrohren
Abweichende Rohraufteilung

Zwischenhéhen maglich
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Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Griinden
sind Farbabweichungen maglich. Hier sind nicht alle moglichen Farben abgebildet.
Fragen Sie uns nach lhrer Wunschfarbe.
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Befestigungssatz, Blind- und Entliftungsstopfen
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GEWAHR-
LEISTUNG
Austauschheizkorper
Hohe  Breite Warmeleistung in Watt
bei 20 °C Raumtemperatur
H/mm B/mm  90°/70° 75°/65° 55°/45°
300 254 203 104
700 400 338 270 139
500 434 346 179
600 504 402 207
300 423 338 174
400 564 450 232
1120 500 724 578 298
600 842 672 347
300 507 405 209
400 677 540 279
LGl 500 871 695 359
600 1011 807 416
300 592 473 244
400 789 630 325
ey 500 1017 812 419
600 1180 942 486
Warmewerte fir ,abweichende” GroRen kénnen wir nicht verbindlich angeben.
Bitte errechnen Sie diese ,im Verhdltnis” aus den hier angegebenen Daten.
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