
Horizontal.

	 Bei diesem Heizstab genießen Sie besonderen 
Komfort dank einer einfachen Bedienung und Tempe-
raturregelung. Diese Regelung schaltet das Heizele-
ment ab, sobald die vorgegebene Temperatur erreicht 
wird, dadurch sparen Sie Energie und schützen die 
Umwelt.

EL6 wird bei Heizkörpern mit horizontalem Anschluss 
eingesetzt. Erfreuen Sie sich also auch hier der Wärme 
Ihrer Räume außerhalb der Heizsaison.

Heizstab 
EL6

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.

	 02 	weiß

	 16 	chrom

für horizontalen Einbau



Heizstab
EL6
Heizstab

Temperaturregelung 0–65 °C

Frostschutz ab 7 °C

Versorgungsspannung: 230 V

Schutzart: IP54 

Kapillarthermostat

Kabel mit Stecker
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Heizstab
Volumen/liter Länge 

Heizstab
Watt Anschluss-

gewinde
Artikel-Nr.*

min. max. /mm
1,5 3,0 340 300 1/2“ EL6-GS-300

3,0 4,5 390 600 1/2“ EL6-GS-600

4,5 7,5 440 900 1/2“ EL6-GS-900 

7,5 8,5 470 1200 1/2“ EL6-GS-1200 

8,5 10,0 520 1500 3/4“ EL6-GS-1500

10,0 18,0 570 2000 3/4“ EL6-GS-2000
*Durch Farbcode ergänzen.
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Technische Änderungen vorbehalten


