
Tayo
Leicht, traditionell mit viel 
Platz für Handtücher im Bad.

 Wenn Ihre Handtücher und Badtextilien besonders 
dick und flauschig sind, dann brauchen Sie Tayo um 
diese zu trocknen. Denn hinter den Rohren ist garan-
tiert genug Platz, um diese fachgerecht zu trocknen. 
Genau dafür wurde dieser Heizkörper für das Bad 
entwickelt.

Gleichzeitig ist Tayo einer der Heizkörper, die wir aus-
schließlich in einer verchromten Variante liefern. Das 
soll dazu beitragen, dass das Hauptaugenmerk bei der 
Herstellung auf die Qualität der Oberfläche gerichtet 
ist. Denn die ist bei diesem Badheizkörper makellos. 

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. 

16 chrom



Tayo
Badheizkörper für 
Zentralheizungsanschluss

Stahl

waagerechte Rundrohre ⌀ 22/1,2 mm zwischen  
senkrechten Vierkantrohren 30 x 30/1,5 mm

3 Anschlüsse 1/2“ gesamt

unsichtbare Schweißnähte durch  
Speziallötverfahren

verchromt

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 95 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen

Mittelanschluss auf Anfrage
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Badheizkörper
Höhe Breite Wärmeleistung in Watt 

bei 20 °C Raumtemperatur**
Artikel-Nr.*

H/mm B/mm 90°/70° 75°/65° 55°/45°

540

300 
400 
500 
600

158 
209 
261 
311

126 
167 
209 
249

64 
85 
107 
127

TAYO-540-300 
TAYO-540-400
TAYO-540-500
TAYO-540-600

760

300 
400 
500 
600

225 
289 
360 
421

180 
231 
288 
337

92 
118 
147 
172

TAYO-760-300 
TAYO-760-400
TAYO-760-500
TAYO-760-600

1140

300 
400 
500 
600

316 
419 
518 
623

253 
335 
414 
498

129 
171 
211 
254

TAYO-1140-300 
TAYO-1140-400
TAYO-1140-500
TAYO-1140-600

1580
500 
600 
700

694 
830 
966

555 
664 
773

283 
339 
394

TAYO-1580-500 
TAYO-1580-600 
TAYO-1580-700

*Durch Farbcode ergänzen.
**chrom: Wärmeleistung -30 %
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