
O3
Doppelt starker Badheizkörper.

	 Die Wärmeabgabe ist bei diesem kreuzgeschweiß-
ten Handtuchheizkörper beeindruckend. Selbst mit 
relativ niedrigen Vorlauftemperaturen des Heizungs-
wassers, wie sie zum Beispiel von einer Wärmepumpe 
erzeugt werden, können Sie ein mittelgroßes Bad 
ohne Probleme erwärmen.

Eine Anti-Korrosions-Beschichtung verhilft O3 zu 
einem zusätzlichen Arbeitsumfeld. Er kann dann 
auch in extrem feuchten Räumen und im Bereich 
von Spritzwasser, wie zum Beispiel bei Saunen oder 
Hallenbädern eingesetzt werden. Gerade da werden 
oft Leistungsstarke Heizkörper, auch zum trocknen von 
Handtüchern benötigt.

Wenn ein Bad saniert wird, ist die Sondermaß-Variante 
von O3 gefragt. Damit Sie zum Beispiel die vorhan-
denen Heizungsrohre weiterhin nutzen können, gibt es 
seitliche Anschlüsse und Sondergrößen. 

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen
sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

02 RAL 9016 06 RAL 9005 09 RAL 6010 70 RAL 7016 243 RAL 7047

03 RAL 1004 07 RAL 5002 10 RAL 5021 71 RAL 7001 Wunschfarbe

05 RAL 3003 08 RAL 5022 57 RAL 1015 220 RAL 9001

zweilagig, sehr hohe Heizleistung



O3
Zweilagiger Badheizkörper für  
Zentralheizungsanschluss

Stahl

waagerechte gerade Rundrohre ⌀ 22/1,2 mm  
auf senkrechten Rundrohren ⌀ 28/1,5 mm

4 Anschlüsse 1/2“ gesamt

unsichtbare Schweißnähte

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen

B

732

1212

1772

B - 36

weiß

133 – 143 98 – 108

farbig

128 – 138 93 – 103
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Badheizkörper
Höhe Breite Wärmeleistung in Watt

bei 20 °C Raumtemperatur
Artikel-Nr.*

H/mm B/mm 90°/70° 75°/65° 55°/45°

732
500 
600 
750

708 
728 
1049

504 
591 
722

311 
330 
426

O3-732-500  
O3-732-600  
O3-732-750 

1212
500 
600 
750

1095 
1176 
1620

814 
955 
1167

472 
533 
658

O3-1212-500  
O3-1212-600 
O3-1212-750 

1772
500 
600 
750

1660 
1759 
2493

1217 
1429 
1747

713 
798 
1013

O3-1772-500  
O3-1772-600 
O3-1772-750 

*Durch Farbcode ergänzen.
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Technische Änderungen vorbehalten

Passendes Zubehör finden
Sie auf unserer Homepage.


