
	 02 RAL 9016

	 03 RAL 1004

	 05 RAL 3003

	 06 RAL 9005

	 07 RAL 5002

	 08 RAL 5022

	 09 RAL 6010

	 10 RAL 5021

	 70 RAL 7016

	 71 RAL 7001

	 12 manhatten

	 13 jasmin

	 14 bahama

	 15 pergamon

	 16 chrom

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen
sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Como

Farbe: XXXX

Integriert.
	 Dank des integrierten Netzteils ist dieser Unter-

flurkonvektor besonders vorteilhaft, wenn keine oder 
nur kleine Unterverteilerkästen vorhanden sind. Wenn 
in einem Raum bereits 230V verfügbar sind, müssen 
keine neuen Leitungen für 24V zusätzlich verlegt 
werden. Der stufenlos regelbare Lüfter sorgt zudem für 
eine höhere Heizleistung.

Como kann in vielen Ausführungen und Variationen 
projektbezogen geliefert werden. Dabei können Län-
gen in 100 mm Schritten gewählt und Aussparungen 
sowie Sondeformen problemlos umgesetzt werden.

Aufbau von Como

eingebautes Netzteil

FE
N
ST
ER

RAUM

Funktionsweise von Como

integriertes Netzteil

RostartRostfarbe

302 natur eloxiert LR Linearrost

303 bronze eloxiert RR Rollrost

304 schwarz eloxiert

Ausführung mit Rollrost
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Unterflurkonvektor für 
Zentralheizungsanschluss

Stahl

pulverbeschichtet, RAL 9005

Gitter Aluminium eloxiert

Wärmetauscher Kupfer/Aluminium

2 Anschlüsse 1/2“ gesamt

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

eingebautes Netzteil 24 Volt DC

Lüfter stufenlos regelbar

Schutzart: IP20

24 Volt DC

Ausführung links/rechts möglich

Sondermaß Längen möglich

Sonderformen möglich

Como
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LEISTUNGLEISTUNG

HERGESTELLT U. 
GEPRÜFT

Aussparung für eckige Hindernisse

Rollrost bronze eloxiert Linearrost schwarz eloxiert

Holzrost eiche natur 

Aussparung für runde Hindernisse

Sonderform eckig

Edelstahlrost „robust“



Como

Technische Änderungen vorbehalten Rot = Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur 75°/65°

Unterflurkonvektor Como H= 90 mm
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Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000 4000

175 COMO-90-175-1000
884

COMO-90-175-1500
1403

COMO-90-175-2000
2056

COMO-90-175-2500
2576

COMO-90-175-3000
3072

COMO-90-175-4000
4320

200 COMO-90-200-1000
1043

COMO-90-200-1500
1656

COMO-90-200-2000
2416

COMO-90-200-2500
3030

COMO-90-200-3000
3606

COMO-90-200-4000
5078

250 COMO-90-250-1000
1705

COMO-90-250-1500
2708

COMO-90-250-2000
3952

COMO-90-250-2500
4955

COMO-90-250-3000
5897

COMO-90-250-4000
8304

300 COMO-90-300-1000
1820

COMO-90-300-1500
2891

COMO-90-300-2000
4218

COMO-90-300-2500
5289

COMO-90-300-3000
6295

COMO-90-300-4000
8864

425 COMO-90-425-1000
1975

COMO-90-425-1500
3137

COMO-90-425-2000
4577

COMO-90-425-2500
5739

COMO-90-425-3000
6831

COMO-90-425-4000
9619

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

Unterflurkonvektor Como H= 80 mm
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Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000 4000

175 COMO-80-175-1000
788

COMO-80-175-1500
1251

COMO-80-175-2000
1832

COMO-80-175-2500
2296

COMO-80-175-3000
2738

COMO-80-175-4000
3850

200 COMO-80-200-1000
840

COMO-80-200-1500
1334

COMO-80-200-2000
1954

COMO-80-200-2500
2448

COMO-80-200-3000
2920

COMO-80-200-4000
4106

250 COMO-80-250-1000
1213

COMO-80-250-1500
1927

COMO-80-250-2000
2823

COMO-80-250-2500
3537

COMO-80-250-3000
4218

COMO-80-250-4000
5932

300 COMO-80-300-1000
1387

COMO-80-300-1500
2203

COMO-80-300-2000
3227

COMO-80-300-2500
4043

COMO-80-300-3000
4822

COMO-80-300-4000
6780

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

Unterflurkonvektor Como H= 110 mm
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Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000 4000

175 COMO-110-175-1000
694

COMO-110-175-1500
1103

COMO-110-175-2000
1615

COMO-110-175-2500
2024

COMO-110-175-3000
2414

COMO-110-175-4000
3394

200 COMO-110-200-1000
1218

COMO-110-200-1500
1934

COMO-110-200-2000
2822

COMO-110-200-2500
3539

COMO-110-200-3000
4212

COMO-110-200-4000
5931

250 COMO-110-250-1000
1930

COMO-110-250-1500
3065

COMO-110-250-2000
4473

COMO-110-250-2500
5608

COMO-110-250-3000
6676

COMO-110-250-4000
9400

300 COMO-110-300-1000
2115

COMO-110-300-1500
3359

COMO-110-300-2000
4902

COMO-110-300-2500
6146

COMO-110-300-3000
7315

COMO-110-300-4000
10301

425 COMO-110-425-1000
2506

COMO-110-425-1500
3980

COMO-110-425-2000
5808

COMO-110-425-2500
7282

COMO-110-425-3000
8668

COMO-110-425-4000
12206

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.



Como

Technische Änderungen vorbehalten Rot = Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur 75°/65°

Unterflurkonvektor Como H= 125 mm
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Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000 4000

250 COMO-125-250-1000
2008

COMO-125-250-1500
3189

COMO-125-250-2000
4654

COMO-125-250-2500
5835

COMO-125-250-3000
6945

COMO-125-250-4000
9780

300 COMO-125-300-1000
2438

COMO-125-300-1500
3927

COMO-125-300-2000
5817

COMO-125-300-2500
7306

COMO-125-300-3000
8657

COMO-125-300-4000
12385

425 COMO-125-425-1000
3536

COMO-125-425-1500
5696

COMO-125-425-2000
8438

COMO-125-425-2500
10598

COMO-125-425-3000
12557

COMO-125-425-4000
17965

Unterflurkonvektor Como H= 140 mm
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Länge L/mm

1000 1500 2000 2500 3000 4000

250 COMO-140-250-1000
2103

COMO-140-250-1500
3340

COMO-140-250-2000
4874

COMO-140-250-2500
6111

COMO-140-250-3000
7274

COMO-140-250-4000
10243

300 COMO-140-300-1000
2628

COMO-140-300-1500
4233

COMO-140-300-2000
6271

COMO-140-300-2500
7876

COMO-140-300-3000
9331

COMO-140-300-4000
13350

425 COMO-140-425-1000
3777

COMO-140-425-1500
6084

COMO-140-425-2000
9013

COMO-140-425-2500
11320

COMO-140-425-3000
13411

COMO-140-425-4000
19187

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.


