
Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen
sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Breitenbetont.

	 Der klare Stil von Neta horizontal ist geprägt von 
der Linienführung, die die Breitenbetonung des Heiz-
körpers unterstreicht. 

Große Räume werden zusätzlich in Ihrer Weite unter-
strichen. Sie und Ihre Gäste werden sich wohlfühlen.

Neta 
horizontal

Farbe: RAL 7001

02 RAL 9016 06 RAL 9005 09 RAL 6010 71 RAL 7001

03 RAL 1004 07 RAL 5002 10 RAL 5021 162 RAL 7008

05 RAL 3003 08 RAL 5022 70 RAL 7016 Wunschfarbe

Farbe: RAL 7008 versetzter Mittelanschluss
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Neta 
horizontal
Wohnheizkörper für 
Zentralheizungsanschluss

Stahl

Blende auf waagerechten 
Vierkantrohren 11 x 70 mm

4 Anschlüsse 1/2“ gesamt

versetzter Mittelanschluss 50 mm 1/2“

unsichtbare Schweißnähte durch  
Spezialkapillarlötverfahren

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 7 bar

max. Betriebstemperatur: 95 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
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Wohnheizkörper horizontal
Höhe Breite Wärmeleistung in Watt

bei 20 °C Raumtemperatur
 Artikel-Nr.*

H/mm B/mm 90°/70° 75°/65° 55°/45°

325

900
1200
1500
1800

446
594
743
891

356
475
594
713

182
243
303
364

NETH-325-900
NETH-325-1200
NETH-325-1500
NETH-325-1800

410
1200
1500
1800

746
933
1119

597
746
895

304
381
457

NETH-410-1200
NETH-410-1500
NETH-410-1800

*Durch Farbcode ergänzen.

Technische Änderungen vorbehalten

Passendes Zubehör finden
Sie auf unserer Homepage.


