
Rund.

 EL11 überzeugt durch sein modernes Design und 
seine einfache Montage. Neben der fünfstufigen 
Wärmeleistungsregelung bietet dieser Heizstab eine 
Abschaltautomatik, frei wählbar zwischen einer und 
fünf Stunden.

Die thermische Sicherung schützt automatisch vor dem 
Überhitzen des Heizkörpers. Der geringe Stromver-
brauch im Standby-Modus spricht zusätzlich für EL11.

Heizstab 
EL11

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.

 02  weiß

 22  silber

 16  chrom

1-5 Stunden Abschaltautomatik



Heizstab
EL11
Heizstab fünfstufig

5-stufige Leistungsregelung

Frostschutz ab 6 °C

Versorgungsspannung: 230 V

Schutzart: IPX5

Anschluss: 1/2“

Abschaltautomatik nach 1 – 5 Stunden

Thermische Sicherung

Schalter elektronisch
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Kabelblende

Spiralkabel mit Stecker
500 ausgezogen 1500

Kabel mit 
Stecker 1500
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www.sebastianek.de 
info@sebastianek.de

SEBASTIAN e.K. 
Industriepark 1 
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0 
Fax 08541 9682-29

Heizstab
Artikel Bis  

Bauhöhe
Länge 
Heizstab

Watt Artikel-Nr.*

/mm /mm
Spiralkabel mit Stecker
Kabelblende
Kabel mit Stecker

730 300 300
EL11N-MS-300 
EL11N-KB-300  
EL11N-GS-300 

Spiralkabel mit Stecker
Kabelblende
Kabel mit Stecker

1690 365 600
EL11N-MS-600 
EL11N-KB-600  
EL11N-GS-600 

Spiralkabel mit Stecker
Kabelblende
Kabel mit Stecker

ab 
1690 565 1000

EL11N-MS-1000 
EL11N-KB-1000  
EL11N-GS-1000 

*Durch Farbcode ergänzen.

Technische Änderungen vorbehalten


